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Potenza
Voltaggio / Corrente del tubo

y-20HLW

X RAY SYSTEM

90kV /20 mA

kV Range

50-80kVin 1 kV steps

mAs Range 0,4mAs - 20mAs 25 steps
Max. Output 1,6 KW@ 80 kV

Tubo Raggi X

Modello Tubo 0X/70CEl

Focal Spot 1,0 mm
Collimatore

Massimo Campo Luce 47cmx 47 cm @ 100cm SID
Tipo Lampada LED

Puntatore Laser

Adoppio laser

Features

Display OLED

Pulsante raggi Manuale a doppio scatto e Wireless
APR 10 Programmi

Esposizioni a piena carica

Massimo 60 @ 70kV -1 mAs

Dimensioni e Peso
Dimensioni

325 x 268 x 250 mm

Peso

5,3 kg

Generatore RX ultra-leggero e portatile

« HYBRID - Utilizzabile tramite batteria interna oppure tramite alimentatore esterno
» Peso di soli 5,3 kg, ideale per un utilizzo mobile pratico e maneggevole

« Dotato di batteria ad alte prestazioni (ioni di litio)

« Ricarica wireless oppure tramite connessione USB

« Fino a 60 esposizioni con una sola carica della batteria

« Ricarica possibile senza rimuovere la batteria

» Funzione esclusiva di controllo remoto tramite hand switch o comando wireless

» 10 slot preimpostati programmabili per tecniche kV e mAs

« Ultracondensatore integrato per un'erogazione di potenza stabile e costante

Fornito con due batterie, un comando raggi wireless, un comando raggi manuale con pulsante doppio scatto
ed una valigetta in alluminio dotata di carica induttiva ed ingresso per ricarica USB.
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